


A linha Perfecta Max é produzida a partir de 
perfis robustos e exclusivos, e indicada para 
atender projetos de alto e médio padrão, por 

possuir ampla variedade de modelos.

Aqui você encontra:

Janelas com persiana integrada, janelas de correr, 
janelas com veneziana, maxim-ares, portas sociais, 

portas de correr e portas com veneziana.



Utilize esquadrias de qualidade para a 
sua construção, utilize JAP.

DIFERENCIAIS TÉCNICOS 
DA JAP

Montantes com 
perfis tubulares

Larguras fixas 
tubulares

Vedações de EPDM 
em formato U

Parafusos em
aço inox

Peitoril tubular com 
aba interna

Vedações de 
polietileno nas juntas



Persiana Integrada

Trilho inferior 
reforçado

Perfil 25x50 mm

Roldana com 
rolamento de esferas 

vedado com 
diâmetro de 21 mm

Perfil mão de 
amigo 25x50 mm

Janelas com



Todos os modelos com 
Persiana Integrada se 
encontram disponíveis com 
sistemas de recolhimento por:

Acionamento manual
Acionamento por interruptor
Acionamento por controle remoto

Lado Interno

Lado Externo

As janelas com Persiana 
Integrada possuem opção 

com Tela Mosquiteira.

A tela é acrescentada 
durante o processo 

de fabricação, não sendo 
possível adaptação posterior.

Disponíveis também no 
acabamento preto.



Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

120x120

Larg X Alt

150x120 

200x120

120x150

150x150

Janela com 2 folhas 
de correr e persiana 
integrada

JML

Batente: 140 mm

OPCIONAIS

TELACONTROLE 
REMOTOINTERRUPTOR



Janelas de Correr

Perfil tubular 
reforçado

Concha de Alumínio com lingueta 
em aço inox

Grade tubular 
com “alma de 

alumínio”
Perfil 25x50 mm

Roldana com rolamento de 
esferas vedado



Lado Interno

Lado Externo

Disponíveis também no 
acabamento preto.



Janela de correr com
2 folhas móveis

Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

Batente: 82 mm
Batente c/ grade: 124 mm

Larg X Alt

120x120

150x120

200x120

Janela de correr com
3 folhas móveis

J2

Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

Larg X Alt

150x120 

200x120 

240x120

Batente: 118 mm
Batente c/ grade: 160 mm

J3

Janela de correr com
2 folhas móveis e 2 fixas

Larg X Alt
120x100
150x100
200x100

Larg X Alt
150x120 
200x120
240x120
300x120*

Batente: 80 mm
Batente c/ grade: 122 mm

J4

* não disponível com grade



V3
Veneziana com 3 folhas móveis

Larg X Alt
120x100
150x100
200x100

Larg X Alt
120x120 
150x120 
200x120

Batente: 118 mm
Batente c/ grade: 160 mm

Veneziana com 4 folhas 
móveis e 2 fixas

Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

Larg X Alt

150x120

200x120

240x120

Batente: 118 mm
Batente c/ grade: 160 mm

V6

OPCIONAIS

GRADE TELA



Maxim-Ares

Largura com
 perfil tubular

Peitoril tubular

Limitador de 
abertura

Montantes com 
perfis tubulares

Grade tubular com 
“alma de alumínio”



Lado Interno

Lado Externo

DEIXANDO ELE MAIS 
AGRADÁVEL E SOFISTICADO.

O Maxim-Ar garante a 
privacidade que seu 
ambiente merece!

Disponíveis também 
no acabamento preto.



M1

Maxim-ar com 1 folha

Larg X Alt 

50x50

50x80

60x60

60x80

Larg X Alt

80x60

80x80

60x100

80x100

Batente: 53 mm
Batente c/ grade: 95 mm

Maxim-ar com 
2 folhas verticais

Larg X Alt 

50x100

60x100

60x120

Larg X Alt

80x120

60x150*

80x150*

Batente: 53 mm
Batente c/ grade: 95 mm

M2H

M2L

Maxim-ar com 
2 folhas horizontais

Larg X Alt

100x50

100x60

100x80

120x60

Larg X Alt

120x80

150x60

150x80

Batente: 53 mm
Batente c/ grade: 95 mm

* não disponível com grade



Maxim-ar com
1 folha com fixo inferior

Larg 
X Alt 
50x100
60x100
80x100

Larg X 
Alt
50x120
60x120
80x120

Batente: 53 mm
Batente c/ grade: 95 mm

Maxim-ar com 2 folhas 
e 2 fixos inferiores

Larg X Alt
100x100
120x100

Larg X Alt
120x120
150x120

Batente: 53 mm
Batente c/ grade: 95 mm

MF1

MF2

Disponível também 
com GRADE.



Portas de Giro

Perfil 32x70 mm

Maçaneta premium 
ou puxador de 60 cm 
com fechadura rolete 

Almofadas 
tubulares

Tranquetas de 
metal

Dobradiça
 de100 mm

Grade tubular 
com “alma de 

alumínio”



Lado Interno

Lado Externo

A linha Perfecta Max 
conta com a maior 

variedade de Portas de 
giro da nossa marca.

Modelos variáveis entre 
basculantes, travessas 
de vidro, lambris 
horizontais, postigos e 
venezianas com ou sem 
ventilação.

Disponíveis também no 
acabamento preto.



Porta de giro,
1 folha com postigo

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

Porta de giro,
1 folha com basculante

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

Porta de giro, 1 
folha com vidro

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

PST PSC PSB



Porta de giro,
1 folha com lambris 
horizontas

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

Porta de giro,
1 folha com veneziana 
c/s ventilação

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

Porta de giro, 1 
folha com lambris 
horizontais e puxador

Larg X Alt
80x215
90x215

Batente: 
66 mm

PSR PSH PSV



Fechadura

Perfil mão de amigo
30x70 mm

Perfil 30x70 mm

Larguras fixas e 
móveis tubulares

Portas de Correr

Roldana de 30 mm com 
rolamento de esferas vedado 

e regulagem de altura



Lado Interno

Lado Externo

Os modelos PC2 e PC4 
da linha Perfecta Max 
estão disponíveis com 

Tela Mosquiteira.

Disponíveis também no 
acabamento preto.



PC2

PC3

Porta de correr
com 3 folhas móveis

Larg X Alt

120x215

150x215

200x215

Larg X Alt

240x215

300x215

Batente: 131 mm

Porta de correr 
com 2 folhas móveis

Larg X Alt

120x215

150x215

200x215

Batente: 93 mm
Batente c/ tela: 131 mm

Disponível também 
na opção com TELA



Larg X Alt

200x215

240x215

300x215

Porta de correr com 2 
folhas móveis e 2 fixas
Batente: 92 mm

Batente c/ tela: 135 mm

PC4

Disponível também 
na opção com TELA



PV3

PV6

Porta de correr com 3 folhas 
móveis, sendo 2 folhas 
venezianas e 1 de vidro

Batente: 131 mm

Larg X Alt

120x215

150x215

200x215

Larg X Alt

200x215

240x215

300x215

Porta de correr com 6 folhas, 
sendo 2 folhas venezianas 
móveis, 2 venezianas fixas 
e 2 de vidro móveis

Batente:135 mm



LIGANDO AS PESSOAS 
AO MUNDO.

11 4612-2588

www.jap.com.br

Jap@jap.com.br

Estrada Municipal Walter Steurer, 1489 - 06710-500 - Cotia - São Paulo

Jap Janelas de Alumínio Padronizadas


