


A linha Duraline Fix relaciona custo e benefício 
de forma favorável para a sua categoria de 
produtos, por ser produzida a partir de perfis 
mais econômicos, ótima opção para obras de 

médio padrão.

Aqui você encontra:

Janelas de correr, janelas com veneziana, 
basculantes, portas sociais, portas de correr 

e portas com veneziana.



Utilize esquadrias de qualidade para a 
sua construção, utilize JAP.

DIFERENCIAIS TÉCNICOS 
DA JAP

Montantes com 
perfis tubulares

Larguras fixas 
tubulares

Vedações de EPDM 
em formato U

Parafusos em
 AÇO INOX

Peitoril tubular com 
aba interna

Vedações de 
polietileno nas juntas



Janelas de Correr

Grade tubular 
com “alma de 

alumínio”
Roldana com rodizio de 
nylon e eixo de alumínioPerfil com 

reforço tubular

Perfil 16x22 mm



Lado Interno

Lado Externo



J2F

J4

Janela de correr com 
1 folha móvel e 1 fixa

Larg X Alt

100x100

120x100

150x100

Batente: 60 mm
Batente c/ grade: 102 mm

Janela de correr com
2 folhas móveis e 2 fixas

Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

Batente: 60 mm
Batente c/ grade: 102 mm

VOCÊ MERECE O 
MELHOR!



V3F

V6

OPCIONAIS

GRADE TELA

Veneziana com
2 folhas móveis e 1 fixa

Larg X Alt

100x100

120x100

150x100

Batente: 80 mm
Batente c/ grade: 122 mm

Veneziana com
4 folhas móveis e 2 fixas

Larg X Alt

120x100

150x100

200x100

Batente: 80 mm
Batente c/ grade: 122 mm



Basculantes

Perfil 16x70 mm

Vedação



B2

B3

B4

Larg X Alt

40x40

60x40

80x40

Basculante com 1 folha 
móvel e 1 fixa
Batente: 28 mm

Larg X Alt

40x60

60x60

80x60

Basculante com 2 folhas 
movéis e 1 fixa
Batente: 28 mm

Larg X Alt

40x80

60x80

80x80

Basculante com 3 folhas 
móveis e 1 fixa
Batente: 28 mm



B5Larg X Alt

40x100

60x100

80x100

Basculante com 3 folhas 
móveis e 2 fixas
Batente: 28 mm

Basculante com 6 
folhas móveis e 4 fixas
Batente: 28 mm

B5D
Larg X Alt
120x100



Portas de Giro

Maçaneta standard

Dobradiça 
de 70 mm

Palhetas

Tranquetas 
de plástico

Grade tubular 
com “alma de 

alumínio”

Perfil 26x70 mm



Porta de giro,
1 folha com postigo

Larg X Alt
80x210

Batente: 60 mm

Porta de giro,
1 folha com basculante

Larg X Alt
80x210

Batente: 60 mm

PSC PSB
Porta de giro,
1 folha com veneziana 
c/s ventilação

Larg X Alt
70x210
80x210

Batente: 60 mm

PSV



Portas de Correr

Fecho concha 
embutido

Perfil 25x50 mm

Larguras fixas

Perfil mão de amigo
tubular

Roldana de 21 mm com 
rolamento de esferas vedado 

e regulagem de altura



PC2F

PV3F

Larg X Alt 

120x210

150x210

Porta de correr com 
1 folha móvel e 1 fixa
Batente: 80 mm

Larg X Alt 

120x210

150x210

Porta de correr com 
2 folhas venezianas e 
1 com vidro, sendo 1 
veneziana fixa

Batente: 118 mm



LIGANDO AS PESSOAS 
AO MUNDO.

11 4612-2588

www.jap.com.br

Jap@jap.com.br

Estrada Municipal Walter Steurer, 1489 - 06710-500 Cotia - São Paulo

Jap Janelas de Alumínio Padronizadas


